	< ШКР * 01-01 * Вентиляция >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	

	Стройка:
	Общеобразовательная школа на 825 учащихся по ул. Артеллерийской-Серова в г. Калининграде.

	

	Объект:
	Общеобразовательная школа на 825 учащихся по ул. Артеллерийской-Серова в г. Калининграде.

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   

	к локальной смете № 01-01-06 Вентиляция

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Заслонка воздушная ручного управления D315  "Мовен" Р315Р по типу сер.1.494-13
	шт.
	15

	2.
	
	Заслонка воздушная ручного управления D450  "Мовен" Р450Р по типу сер.1.494-13
	шт.
	1

	3.
	
	Заслонка воздушная ручного управления D500  "Мовен" Р500Р по типу сер.1.494-13
	шт.
	1

	4.
	
	Заслонка воздушная ручного управления D800  "Мовен" Р800Р по типу сер.1.494-13
	шт.
	1

	5.
	
	Заслонка воздушная ручного управления 1000х500"Мовен" Р1000х500Р по типу сер.1.494-13
	шт.
	1

	6.
	
	Огнезадерживающий клапан с электроприводом заслонки BF (напряжение питания-24V), D450 "Amalva" UVA 60M-450
	шт.
	1

	7.
	
	Огнезадерживающий клапан с электроприводом заслонки BELIMO (напряжение питания-24V), 600х250мм "Вингс-М" КЛОП-1(90)-НО-МВ(24)-500х250-К
	шт.
	3

	8.
	
	Огнезадерживающий клапан с электроприводом заслонки BELIMO (напряжение питания-24V), 600х250мм "Вингс-М" КЛОП-1(90)-НО-МВ(24)-550х200-К
	шт.
	1

	


	

	Стройка:
	Общеобразовательная школа на 825 учащихся по ул. Артеллерийской-Серова в г. Калининграде.

	

	Объект:
	Общеобразовательная школа на 825 учащихся по ул. Артеллерийской-Серова в г. Калининграде.

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О 

	к локальной смете № 01-01-12 Дымоудаление

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Клапан дымовой с реверсивным приводом BELIMO, N=0.0075Квт,230V, разм. 600х600мм, для установки в воздуховоде КДМ-2-C-600х600-МВE(230)-ВН-BГ-H
	шт.
	6

	2.
	
	Клапан дымовой с реверсивным приводом BELIMO, N=0.0075Квт,230V, разм. 600х600мм, для установки в перекрытии КДМ-2-C-600х600-МВE(230)-ВН-BГ-H
	шт.
	1

	3.
	
	Клапан дымовой с реверсивным приводом BELIMO, N=0.0075Квт,230V, разм. 800х350мм, для установки в воздуховоде КДМ-2-K-800х350-МВE(230)-ВН-BГ-H
	шт.
	7

	4.
	
	Клапан противопожарный нормально закрытый с реверсивным электроприводом N=0.0075кВт;230V, разм. 650х300мм, для установки в воздуховоде КДМ-2-К-650x300 - MBE(230)-ВН-ВГ-Н
	шт.
	2

	5.
	
	Клапан противопожарный нормально закрытый с реверсивным электроприводом N=0.0075кВт;230V, разм. 600х600мм, для установки в воздуховоде КДМ-2-К-600x600 - MBE(230)-ВН-ВГ-Н
	шт.
	3

	6.
	
	Клапан противопожарный нормально закрытый с реверсивным электроприводом N=0.0075кВт;230V, разм. 800х500мм, для установки в воздуховоде КДМ-2-К-800x500 - MBE(230)-ВН-ВГ-Н
	шт.
	9

	7.
	
	Клапан противопожарный нормально закрытый с реверсивным электроприводом N=0.0075кВт;230V, разм. 850х450мм, для установки в воздуховоде КДМ-2-К-850x450 - MBE(230)-ВН-ВГ-Н
	шт.
	2

	8.
	
	Воздушный клапан 600х400 мм с электроприводом DAN2N;N=0.003кВт; Воздушный клапан 600х400 мм с электроприводом DAN2N;N=0.003кВт; AВК 600х400
	шт.
	1


1

