ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖБИ-12»

Юр. адрес:644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, корп. 2

Почт. адрес:644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, корп. ,ОГРН 1125543036057, ОКПО 09467633, БИК 045209816,

 ОАО «МДМ банк» , к/с 30101810000000000816, р/с 40702810106160004380

 тел:  8 (3812) 692-970, 32-98-21.

_____________________________________________________________________________________________________________

w.w.w. bereg-omsk.com    





                    e-mail: bereg92@gmail.com
ПРАЙС-ЛИСТ


Действует с 15.04.2014г.

	Наименование материала
	Расход
	Фасовка
	Стоимость, руб/кг (с учетом НДС и тары)

	КТтрон-1 (проникающий)

Проникающая гидроизоляция для бетонных и железобетонных конструкций различного назначения, а так же отсечной гидроизоляциив бетонных и железобетонных конструкциях; кирпичной и бутовой кладки, повышает водонепронецаемость и морозостойкость бетона на 6-10 атмосфер. 


	0,8/1 

кг/м2 при нанесении слоя 1мм
	Ведро 25кг
	220,00

	КТтрон-2 (шовный)

Герметизация швов, трещин, формовочных стыков, вводов коммуникаций, мест сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций. Герметизация шва и трещины происходит за счет быстрого схватывания и расширения состава. Обладает проникающим эффектом.


	1750/1

кг/м3 для приготовления растворной смеси


	Ведро 25кг
	198,00

	КТтрон-3 ( тиксотропный ремонтный состав)

Конструкционный ремонт. Предназначен для восстановления геометрических и экплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций. Толщиной нанесения за один слой 5-20 мм. Максимальная толщина нанесения не ограничена. Материал тиксотропен, при ремонте вертикальных поверхностей не сползает и не отслаивается. Для наружних и внутренних работ. Т-тиксотропный. 300/500 — марка прочности.


	1800/1, кг/м3
	Ведро 

25 кг
	54,00

	КТтрон-3 Т500 ( тиксотропный ремонтный состав)

Конструкционный ремонт. Предназначен для восстановления геометрических и экплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций. Толщиной нанесения за один слой 5-20 мм. Максимальная толщина нанесения не ограничена. Материал тиксотропен, при ремонте вертикальных поверхностей не сползает и не отслаивается. Для наружних и внутренних работ. Т-тиксотропный. 300/500 — марка прочности.

 
	Расход сухой смеси: кг/м3, 1950/1
	Мешок

25 кг
	49,00

	КТтрон -3 Л600 ( литьевой ремонтный состав)

Конструкционный ремонт. Предназначен для восстановления геометрических и экплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций, а также для заполнения пустот в строительных конструкциях, методом бетонирования. Толщиной нанесения от 5 мм. Максимальная толщина не ограничена. Материал литьевой, при заливке тонкихи густоармированных конструкций не требуется виброуплотнение. Раствор не расслаивается. Л- литьевой. 400/600- марка по прочности.


	Для 1м3 смеси/ 2000кг/280л
	Мешок 

25 кг
	57,00

	КТтрон-51 (гидроизоляционная добавка в бетон)

Добавка в бетонные и цементно-песчанные растворы для получения гидротехнических бетонов повышенной водонепронецаемости. Повышает водонепронецаемость бетона на 8 атмосфер, прочность на 10 %, морозостойкость на 200 циклов. 


	4,0 кг/ на 1м3 бетона
	Ведро 

4 кг
	175,00

	КТтрон-6 ( штукатурный)

Гидроизоляция поверхностей бетонных, кирпичных, железобетонных, пено- и газобетонных конструкций в случаях когда требуется дополнительное выравнивание поверхности. Создает на поверхности водонепронецаемый слой. Выравнивает поверхность. Повышает водонепронецаемость бетона на 4-6 атмосфер.


	1,4 кг/ при нанесении слоя 1мм/м2
	Мешок

25 кг
	40,00

	КТтрон-7 ( обмазочный)

Жесткая высокопрочная гидроизоляция поверхностей бетонных, кирпичных, железобетонных, пено- и газобетонных конструкций в случаях когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности. Создает на поверхности водонепронецаемый слой. Повышает водонепронецаемость бетона на 4-8 атмосфер.


	1,2 кг/1мм толщины.
	Мешок 

25 кг
	70,00

	КТтрон-8 ( водяная пробка)

Быстрое устранение протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в условиях постоянного водопритока, а так же для быстрого закрепления анкеров, болтов и других деталей в бетонных и железобетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке. Мгновенно (1-3 минуты) устраняет водяные течи под высоким давлением. Не вымывается водой при давлении до 4 атмосфер.


	Для приготовления 1м3 смеси/ 1850 кг
	Ведро 

5кг
	136,00

	КТтрон- 10 1К ( эластичный)

Гидроизоляция сооружений гражданского и промышленного строительства с повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям; гидроизоляция поверхностей сборных сооружений гражнанского и промышленного строительства подвергающихся деформациям; гидроизоляция плоских и наклонных кровель; Двухкомпенентный гидроизоляционный состав. После полимеризации образует эластичное покрытие серого цвета, выдерживающее давление воды 12 атмосфер. Обладает повышенной адгезией к металлу.


	При нанесении слоя 1 мм, 1,5 /1м2
	Мешок

20 кг
	80,00

	КТтрон 10 2К ( эластичный)

Гидроизоляция сооружений гражданского и промышленного строительства с повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям; гидроизоляция поверхностей сборных сооружений гражнанского и промышленного строительства подвергающихся деформациям; гидроизоляция плоских и наклонных кровель; Двухкомпенентный гидроизоляционный состав. После полимеризации образует эластичное покрытие серого цвета, выдерживающее давление воды 12 атмосфер. Обладает повышенной адгезией к металлу.


	
	Мешок/ Канистра 

25/8,5 кг
	120,00

	КТтрон 101 ( клей для плитки эластичный)

Эластичный клей для плитки для приклеивания керамической, керамогранитной плитки, плитки из натурального камня на стены и полы ( в том числе обогреваемых)


	
	Мешок

25 кг
	35,00

	Микролит 

1. Изготовление бетонов и растворов, применяемых для ремонта и строительства.

2. Монтаж анкерных болтов в бетонных основаниях и скальных породах.

3. Получение инъекционных растворов.

4. Монтаж оборудования и металоконструкций, в случае цементации пространства между бетонным основанием и металлическими элементами конструкций, толщиной 5-10 мм.
	Расход воды/ сухой смеси, л/кг, 1,0/4,1
	Мешок 

20 кг
	49,00

	Кттрон- праймер

1. Защита арматуру и других металлических частей перед бетонированием.

2. Грунтование очень плотных бетонов перед нанесением ремонтных материалов.

3. Грунтование строительных оснований сильно впитывающих воду перед нанесением гидроизоляции, ремонтных и штукатурных материалов.


	1,5 кг/ 1 м2 при нанесении слоя толщиной 1 мм
	Ведро 

4 кг
	140,00


