ООО «Файер» г. Мурманск.

Оптовые поставки пиротехнической продукции производства ФГУП «Сигнал» г. Челябинск,

ООО «Уральский пиротехнический завод» г. Еманжелинск,
 ОАО «Муромский приборостроительный завод»,
             Контактная информация:                                                                                       
             Першин Дмитрий Анатольевич
             Тел.: 8-911-301-08-92 
             E-mail: mur.ru-51@mail.ru      mur.ru-51@rambler.ru
                                                                                          Прайс-лист от 01.01.2014г.
	Арт.№
	Наименование
	Описание
	К-во в упаковке
	Цена за ед., руб.
	Цена за кор.
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Фальшфейер красного (белого) огня МОД
	Предназначен для подачи сигнала бедствия на акватории и на местности. Диаметр – 37 мм. Время горения – 60с. Дальность видимости – не менее 3 морских миль. Температурный диапазон применения – от – 40 до +50. 
	160
	340
	54400
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     Фальшфейер красного (белого) огня МОД
	Предназначен для подачи сигнала бедствия на акватории и на местности. Диаметр – 37 мм. Время горения – 60с. Дальность видимости – не менее 3 морских миль. Температурный диапазон применения – от – 40 до +50.
        Соответствуют Правилам Российского Морского и Речного Регистров

        Судоходства, имеют Сертификат об одобрении типового изделия
        Российского Речного Регистра № ВВФ-3.9.4-17, ВВФ-3.9.4-18;
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Звуковая ракета бедствия ЗРБ-40
	Предназначена для подачи сигнала бедствия с морских судов в виде звукового сигнала (пушечный выстрел) в небе с образованием облака черного дыма и яркой вспышки и пригодна для использования на судах с неограниченным районом плавания. Диаметр – 42мм. Высота подъема – 100 м. Дальность слышимости – не менее 5 морских миль. 
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	64400
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Парашютная ракета бедствия ПРБ-40 (красная)
	Предназначена для подачи сигнала бедствия с морских судов, спасательных шлюпок, плотов в виде факела красного огня в небе и пригодна для использования на судах с неограниченным районом плавания. Диаметр – 42мм. Длина – 210мм. Сила света – 30000кд. Время горения – 40с. Высота подъема сигнала – 300м. Температурный диапазон применения - +50С
	112
	1730

	193760
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Плавучая дымовая шашка ПДШ-3
	Предназначена для подачи сигнала бедствия в дневное время в виде облака оранжевого дыма. Диаметр- 80 мм. Длина – 253мм. Время дымообразования – 3мин. Температурный диапазон применения: вода от -4 до +30, воздух от -30 до +65. 
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 ШДП-01
	Используется в дневное время для обозначения района бедствия на водной поверхности. 

Приводится в действие за счет рывка шнура, размещенного под крышкой дымовой шашки.

Обладает высокой степенью плавучести и образуют сильное задымление, окрашенное в оранжевый цвет.

Габариты Ø 96x190, Время дымообразования – 3мин.
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Устройство линеметательное        УЛМ-1
	Предназначен для подачи аварийному судну капронового линя, при помощи которого осуществляется заводка буксирного троса. Может использоваться для проведения спасательных операций, как на море, так и на суше. Габаритные размеры в собранном виде 300х165х400 мм. Масса 0,5кг. Длина линя – 300м. Дальность подачи линя не менее 230м. В комплект поставки входят: Пусковое устройство – 1шт., ракета с тросом РЛ-1 – 4шт., контейнер с линем К-320 – 4шт.
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Ракета однозвездная зеленого огня  РОЗ-30
	Предназначена для подачи спасательных сигналов с морских судов, спасательных шлюпок, плотов и пригодные для использования на судах с неограниченным районом плавания. Время действия сигнала – не менее 6с. Высота подъема сигнала – не менее 150 м. Дальность видимости сигнала – не менее 2,5 морских миль, в дневное время 1,0 морская миля.

Сила света сигнала – РОК-30 – не менее 30000 кд, РОЗ-30 – не менее 10000 кд.
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	Ракета однозвездная красного огня   РОК-30
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Буй светодымящий     БСД-97 с  креплением
	Предназначен для обозначения местонахождения спасательного круга на воде в ночное время с помощью оранжевого дыма. Длина – 850мм. Диаметр – 250мм. Время дымообразования – 15с., дальность видимости – 1 морская миля, Температурный диапазон применения: вода от -40 до +60.
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	Буй светодымящий     БСД-97 
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Огонь самозажигающийся  OС-01, ОС-04АСм
	Огонь самозажигающийся OС-01, ОС-04АСм предназначен для светового обозначения спасательного круга на водной поверхности в темное время суток. Применяется для оснащения всех типов и классов судов речного и морского флота в соответствии с нормами снабжения. Огонь самозажигающийся ОС-04АСм имеет разборный корпус и сменные элементы питания.
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