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29 июня 2016 года
Коммерческое предложение
Каплеструйный принтер LINX 5900 Ultima 
               Преимущества принтеров LINX:
· Производитель: Linx  Printing Technologies Ltd, Cambridgeshire. Англия.
· 3 строки, USB в стандарте
· Запатентованная система автопромывки печатающей головки и трубопровода при выключении сокращает потребность в ее ручном техническом обслуживании и обеспечит безотказное включение принтера.
· В герметичную головку встроена запатентованная клапанная система, обеспечивающая чистоту и четкость печати сразу же после пуска принтера, даже после длительного простоя
· Самая низкая стоимость владения на рынке
· Принтер не требует ни постоянно включенного состояния, ни слива расходных материалов перед длительными простоями – экономия рабочего времени
· Класс герметичности IP55 (!) - конструкция корпуса идеально подходит для условий высокой влажности и запыленности.
· Возможные опции: Ethernet, Parallel I/O, Alarm options

· Опции софта: скорости печати (High Speed, Super High Speed, Dairy Coder), Linx InsightR веб сервер, QuickSwitchR удалённое редактирование и выбор сообщений
· Заправка краской и растворителем - простые, безошибочные и чистые операции, не требующие открывания корпуса принтера.
· Включение и выключение одной кнопкой.

Внешний вид Linx 5900 Ultima:
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Краткие характеристики LINX 5900: 
	Количество печатаемых строк
	1,2 или 3 (стандарт)

	Диаметр сопла
	62 мк

	Диапазон высот символов (± 10%)
	1,8 - 7,8 мм

	Стандартная скорость 1 строка/ 2 строки (возможность увеличение скорости печати опционально)
	2,01/0,63 м/с

	База для хранения сообщений (количество сообщений)
	до 1000

	Длина шланга печатающей головки  
	2 метра

	Расход растворителя чернила на основе МЕК 
	6 мл / час

	Корпус из нержавеющей стали 
	IP 55

	Диапазон рабочих температур, влажность 
	5°- 45°, 10-90%

	Потребляемая мощность 
	100-230 В, 50/60 Гц,200 Вт

	Вес
	21 кг


Таблица цен:
	
	Товар
	К-во, шт.
	Цена, Евро с НДС

	1
	Каплеструйный принтер Linx 5900 Ultima для печати черными чернилами
	1
	4200

	2
	Чернила 1 л
	1
	101

	3
	Растворитель 1 л
	1
	33


Опции:
Фотодатчик старта с проводом 3м: 113 Евро с НДС
Стойка под голову и датчик напольная: 400 Евро с НДС
Датчик скорости (энкодер) с колесом: 501 Евро с НДС
Насос положительного давления в голове (применяется в запыленных помещениях): 550 Евро с НДС

Крепеж под голову и датчик к конвейеру: 280 Евро с НДС

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

Условия поставки: Товар доставляется по адресу Заказчика.

Условия оплаты: 100%  предоплата.

Вся техническая информация (руководство по эксплуатации, паспорт) предоставляется на русском  языке.

Гарантия: 12 месяцев.

Предоставляем услуги сервисной службы и гарантийного ремонта в г. Уссурийске.

С уважением,

Розенблит Дмитрий
ООО «Копи-Лэнд»

