Частотомер типа Ч3-63 4шт.

	Параметры
	Значения

	Основные характеристики

	Диапазон измеряемых частот
	синусоидальных ... 0,1 Гц - 1500 МГц
импульсных сигналов ... 0,1 Гц - 200 МГц (0,1-10 В)

	Напряжение входного сигнала
	в диапазоне 0,1 Гц-1000 МГц ... 0,03 - 10 Вэфф.
в диапазоне 1000-1500 МГц ... 30 мкВт - 10 мВт

	Погрешность измерения частоты, не более
	± 5·10-7 ± 1 ед.сч.

	Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора
	за 30 суток ... ± 1,5·10-7
за 12 мес. ... ± 5·10-7

	Диапазон коррекции частоты кварцевого генератора
	± 5·10-7

	Диапазон измеряемых периодов сигнала
	0,1 мкс - 10-4 с

	Диапазон измеряемых длительностей импульсов
	0,1 - 104с

	Входное сопротивление
	1 МОм (50 Ом)

	Входная емкость
	50 пФ

	Питание
	220 В, 50 Гц
220(115) В, 400 Гц 
постоянный ток 27 В

	Потребляемая мощность
	60 ВА

	Рабочий диапазон температур
	-30 .. +50 гр. С

	Габариты
	312x953x35 мм

	Масса
	6 кг



Поверка не менее 1 года с момента приобретения.











Частотомер типа Ч3-54 4шт.
Рабочие условия эксплуатации частотомера:

-температура окружающей среды от-300 до +500С;

-повышенная влажность до 98% при температуре +350 С;

-атмосферное давление 750+30 мм рт.ст. 

Технические данные прибора:

-измерение частоты:

*диапазон частот по входу А 0,1Гц-150МГц;

*минимальное напряжение входного сигнала:

-0,1Гц-120МГц 0,1В,

-120-150МГц 0,2В,

-импульсной формы 0,3В.

*диапазон частот по входу Д 50-300МГц;

*минимальное напряжение входного сигнала 0,2В.


-измерение периода:

*диапазон частот 0-1МГц;

*минимальное напряжение входного сигнала:

-синусоидальной формы 0,1В;

-импульсной формы 0,3В.


Габаритные размеры частотомера 490х136х480мм.

Масса не более 16кг.

Поверка не менее 1 года с момента приобретения.



Частотомер типа   СК3-45. 4шт.Технические характеристики
 
	Общие

	Диапазон несущих частот, МГц
	0.1-10000

	Диапазон модулирующих частот, кГц
	0.02-200

	Пределы измерения:
девиации частоты, Гц
коэффициента АМ, %
уровня входного сигнала, В
коэффициент гармоник огибающей, %
модулирующей частоты, кГц
	1-1000000
0.1-100
0.1-1
1-10
0.02-200

	Погрешность измерения:
девиации частоты, %
коэффициента АМ
уровня входного сигнала, дБ
коэффициент гармоник огибающей
	2
0.02М
2-3
0.1Кг

	Уровень собственного фона и шума:
АМ, %
ЧМ, Гц
	
0.05-0.2
2х10-8fн + 2

	Коэффициент гармоник , вносимых в огибающую, % :
АМ
ЧМ
	
0.3-0.6
01-1

	Потребляемая мощность, ВА
	120

	Габариты, мм
	480х174х475

	Масса, кг
	17



















Основные данные генератора типа Г3-118 4шт.
 Диапазон частот 10 Гц - 200 кГц
 Установка частоты осуществляется дискретно на пяти поддиапазонах:
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]10-100 Гц (через 0,1 Гц);
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]100-1000 Гц (через 1 Гц);
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]1000-10 000 Гц (через 10 Гц);
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]10 000-100 000 Гц (через 100 Гц);
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]100 000-200 000 Гц (через 100 Гц)
 Погрешность установки частоты, %: ±[1 +(50/f)] (10 Гц-20 кГц); ± 1,5 (20-200 кГц)
 Нестабильность частоты: 10*10 f (за 15 мин), 50*10-4 f (за 3 ч)
 Выходное напряжение: 10 В/600 Ом (вых. I), 5 B/600 Ом (вых. II)
 Погрешность аттенюатора (0-60 дБ) ± 0,5 дБ
 Погрешность выносного делителя (-40 дБ) ±0,5 дБ
 Нестабильность выходного напряжения за 3 ч 4% 
 Коэффициент гармоник:
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]0,05% (10-20 Гц и 100-200 кГц);
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]0,01% (20-100 Гц);
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]0,005% (100-200 Гц и 10-20 кГц);
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]0,002% (200 Гц- 10 кГц);
[image: http://www.priborelektro.ru/price/space.gif]0,02% (20-100 кГц)
 Частоты режекцин: 0,02; 0,06; 0,12; 0,2; I; 2; 10; 20; 100, 200 кГц



















Основные технические характеристики
 Измеритель нелинейных искажений автоматический типа С6-114шт.:

Диапазон частот:
при измерении коэффициента гармоник: 20 Гц — 200 кГц,
при измерении напряжения: 20 Гц — 1 МГц.
Пределы основной погрешности:
20-199,9 Гц при измерении коэффициента гармоник ±(0,05 Кгк +0,06) %;
199,9 Гц—19,9 кГц при измерении коэффициента гармоник ±(0,05 Кгк +0,02) %;
19,9-199,9 кГц при измерении коэффициента гармоник ±(0,1 Кгк +0,1) %;
199,9-1000 кГц.
Кгк — конечное значение шкалы, на которой производится измерение, %;
U% к — конечное значение шкалы, на которой производится измерение, В.
Потребляемая мощность: 95 В*А.
 
	Поддиапазон частот С6-11
	Абсолютная основная погрешность измерения(Кг), %
	Абсолютная основная погрешность вольтметра, В

	20-199,9 Гц
	±(0,05 Кгп + 0,05)
	-

	Свыше 199,9 Гц-19,9 кГц
	±(0,05 Кгп + 0,02)
	±(0,04 Uu++ 5*10-5)

	Свыше 19,9-199,9 кГц
	
±(0,1 Кгп+0,1)
	-

	Свыше 199,9-1000 кГц
	-
	±(0,06 Uп + 5*10-5)


 















Технические данные Осциллограф  типа С1-65А 4шт.
	Параметры
	Значения

	Полоса пропускания
	0 – 40 Мгц

	Количество лучей(каналов) ЭЛТ
	Однолучевой

	Диапазон измеряемых напряжений
	15 мВ – 60 В

	Диапазон измеряемых интервалов времени
	0,05 мкс – 0,5 сек

	Время нарастания ПХ
	10 нсек

	Параметры канала Y

	Чувствительность каналов 1 и 2
	5 мВ/дел – 10 В/дел

	Входное сопротивление канала
	1 МОм

	Входная емкость канала
	30 пф

	Параметры канала X

	Длительность развертки минимальная
	0,01 мкс/дел

	Длительность развертки максимальная
	50 мсек/дел

	Амплитуда сигналов внешней синхронизации
	0,5 – 30 В

	Диапазон частот внешней синхронизации
	10 Гц – 35 МГц

	Входное сопротивление внешней синхронизации
	1 МОм

	Параметры канала Z

	Диапазон частот канала
	20 Гц – 10 МГц

	Диапазон входных напряжений
	1,5 – 20 В

	Входное сопротивление канала
	50 кОм

	Параметры канала калибровки

	Частота сигнала калибровки
	Меандр 1 кГц

	Напряжение сигнала калибровки
	0,02 – 50 В

	Общие

	Погрешность измерения амплитуды сигнала
	Не более 5 %

	Погрешность измерения интервалов времени
	Не более 5 %

	Выброс на ПХ
	Не более 5%

	Ширина линии луча
	0,8 мм

	Рабочая площадь экрана по горизонтали
	60 мм

	Рабочая площадь экрана по вертикали
	36 мм

	Напряжение питающей сети
	220 В 50 Гц
115 В 400 Гц

	Потребляемая мощность
	125 ВА

	Диапазон рабочих температур
	-30 + 50 град С

	Габаритные размеры
	348 х 200 х 502 мм

	Масса
	16 кг



















[bookmark: _GoBack]Основные технические характеристики генератор сигналов 
типа Г4-151: 4шт.

Диапазон частот: 1 - 512 МГц.
Погрешность установки частоты: ±0,001 %.
Выходное напряжение: 1-10-7 В (50, 75 Ом).
Параметры AM:
пределы установки коэффициента модуляций: 0-90 %;
диапазон модулирующих частот: 30 Гц-60 кГц;
коэффициент гармоник: 5 %.
Параметры ЧМ:
девиация частоты: 
0,1-10 кГц (1-10 МГц), 
1-100 кГц (10-512 МГц);
диапазон модулирующих частот: 30 Гц-60 кГц;
коэффициент гармоник: 2%, 0,5-1 % (в диапазоне стереовещания).
Параметры ИМ: 
длительность импульса: 0,3-1000 мкс.
 
Заменяет: Г4-44, Г4-44А, Г4-75, Г4-107
Рекомендуемая замена: РГ4-17-01
Масса: 12 кг.
Габариты: 324х173х370 мм.
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