· Тротуарная плитка полимерпесчаная.
Полимерпесчаная тротуарная плитка является наилучшим материалом для строительства дорог и площадок. При эксплуатации в  климатических условиях, свойственным нашей стране, полимерпесчаная тротуарная плитка сохраняет свои характеристики более 30 лет. В отличие от асфальта, полимер-песчаная плитка не образует летучих вредных веществ, в отличие от бетонной - цементной пыли.
· Полимерпесчаная плитка обладает высокими физико-техническими характеристиками и эстетическими показателями
· Полимерпесчаная плитка обладает уникальными возможностями применения.
Оригинальные технические решения и новые идеи вошли в основу разработки технологии производства полимерпесчаной тротуарной плитки. 
В состав плитки тротуарной полимерпесчаной входят три основных компонента: 
песок, полимер и окрашивающий пигмент.
При производстве полимерпесчаной тротуарной плитки все эти компоненты тщательно перемешиваются, нагреваются и прессуются при большом  давлении, при этом окраска происходит по всей массе плитки. Полимерпесчаная тротуарная плиткадолговечна и прочна. В отличии от бетонной тротуарной плитки, которую зимой из-за хрупкости можно расколоть, полимерпесчаную тротуарную плитку расколоть практически невозможно. Высокая теплоустойчивость не даёт удерживаться на поверхности льду и снегу. Плитка полимерпесчаная обеспечивает хорошее сцепление с обувью, которая не скользит по её поверхности. Сравнительная характеристика полимерпесчаной тротуарной плитки, не только не уступает, но и 6-7 раз превосходит вибролитые и вибропресованные тротуарные плиты. 
В результате того что в качестве связующего элемента вместо цемента используетсяполимер, эта  полимерпесчаная тротуарная плитка обладает следующими преимуществами:
· Высокая прочность тротуарной плитки
· Тротуарная плитка не боится сырости (водостойкость)( 0.03%)
· Морозоустойчивость тротуарной плитки (до – 70 С)
· Кислостойкость и маслостойкость
· Истираемость (0.05%)
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	Бетонная вибролитая
плитка тротуарная
	Бетонная вибропрессованная
плитка тротуарная

	Средняя плотность, кг/м3
	1650 - 1800
	2350-2400
	2200-2400

	Массовое водопоглощение
	0,15
	4-4,5
	5,5-6,5

	Прочность при сжатии, МПа
	17 - 18
	40-50
	40

	Прочность при изгибе, МПа
	17 - 25
	6,0-7,0
	5,0-5,5

	Морозостойкость, циклы
	более 500
	300-400
	200-300

	Истираемость, г/см2
	0,05 - 0,1
	0,3-04
	0,5-0,7




В процессе эксплуатации тротуарной полимерпесчаной плитки не образуется цементная пыль. Учитывая, что тротуарная плитка полимерпесчаная  имеет некоторую пластичность, она не колется и не трескается, благодаря чему сводит к минимуму отходы при транспортировке, укладке и эксплуатации. 
Полимерпесчаная (полимерно - песчаная) плитка хорошо моется и при этом не впитывает воду. 
Водостойкость тротуарной  полимерпесчаной плитки позволяет ей хорошо переносить зимние оттепели
